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BWT AQA DRINK PURE
Kit de filtration sous-évier avec robinet 3 voies GROHE© intégré

»   Une eau filtrée de qualité avec le plaisir du 
Magnésium en plus !

»   Élimination du calcaire, des goûts et odeurs 
et substances indésirables (chlore, pesticides, 
métaux lourds) et ajout de Magnésium après 
filtration

»   Kit complet robinet 3 voies GROHE© inclus
»   2 modèles de robinet au choix : avec douchette 

(LOFT) ou sans (URBAN)
»   Indicateur de fin de vie de cartouche

Les avantages pour l’utilisateur

»   Installation simple et rapide sous l'évier : pas de 
réservoir de stockage, peu encombrant

»   Robinet 3-voies fourni : pas de perçage d'évier 
»   Un seul robinet pour une eau filtrée ou non-filtrée

Les avantages techniques

Version URBAN LOFT

Diamètre de raccordement 3/8''

Débit 3 L/min

Pression de service min/max 2/8 bars

Pression min d'entrée > 1,2 bar

Température de l’eau min/max 4/30 °C

Hauteur du robinet 384 mm 328 mm

Diamètre de la cartouche 88 mm

Capacité de traitement Jusqu'à 900 L, en fonction 
de la dureté d'entrée  

Indicateur de remplacement 
de cartouche Signal sonore

CODE ARTICLE P0003907 P0003908

VERSION URBAN VERSION LOFT
(avec mousseur 

extractible)

APPLICATIONS
BWT AQA DRINK PURE est une solution complète pour obtenir le 
meilleur de l’eau du robinet. 
La cartouche exclusive MP200 débarrasse l'eau des goûts, 
odeurs, calcaire et substances indésirables (chlore, pesticides, 
métaux lourd...) et supplémente l'eau filtrée en Magnésium, 
exhausteur de goût. Le filtre MP200, installé directement 
sous l’évier de la cuisine est relié au robinet 3 voies GROHE©, 
permettant ainsi le choix entre un soutirage d'eau non filtrée 
(vaisselle, etc...) ou d'eau filtrée BWT Magnésium (boisson, 
cuisine, café, thé).
Kit complet prêt à installer constitué :
•  d’un robinet GROHE© 3 voies URBAN ou LOFT (équipé d'une 

douchette extractible)
• d’un compteur (AQA MONITOR)
• d’une tête de filtre avec son support de fixation
•  d’une cartouche MP200 (anti-impuretés, anticalcaire et ajout de 

magnésium)
• d’un ensemble de flexibles de raccordement.

ENTRETIEN
Le compteur programmable alerte par signal sonore lorsque 
la cartouche MP200 doit être remplacée. Nous préconisons 
de remplacer la cartouche 1 fois par an pour des questions 
d'hygiène. 
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