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L’ADOUCISSEUR DIAMANT 3

L’adoucisseur DIAMANT 3 est équipé d’une vanne volumétrique électronique dernière génération. Il intègre les meilleures 
performances techniques tout en étant simple d’utilisation, intuitif et économique.

Les caractéristiques de fonctionnement essentielles de votre adoucisseur DIAMANT 3 sont la régénération optimisée, le 
bac à sel amovible haute densité, la consommation efficace de sel avec double détassage, le mode vacances et le calcul 
intelligent de la réserve.

L’historique de consommation donne toutes les informations nécessaires à un diagnostic correct et une préparation 
efficace.

L’appareil est livré complet avec une résine agréée alimentaire, un by pass et un flotteur double sécurité.

Une technologie d’avance

AVANTAGES

√ QUALITÉ

• Résine agréée alimentaire
• Vanne issue de l’industrie (réduction du nombre de pièces en

mouvement)
• Bac exclusif CR2J de conception robuste

√ TECHNOLOGIE

• Régénérations optimisées
• Paramétrage multi-langues
• Analyse des pics de consommation
• Ecran rétro-éclairé avec mise en veille
• Vanne de contrôle à programmation intuitive
• Mode Régénération renforcé (régénération x2)
• Mode vacances : mise en veille avec réactivation automatique au

premier soutirage d’eau
• Historique à 90jours (consommations, calcul de réserve, débit de

pointe…)

• Régénération multi cycles paramétrables

√ HYGIÈNE

√ PRATICITÉ

• Bac amovible haute densité
• Trappe de rangement et graduation de niveau du sel
• Skis de déplacement pour une meilleure stabilité
• Entretien et maintenance aisée
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L’ADOUCISSEUR DIAMANT 3

DIAMANT 3 FAMILY DIAMANT 3 MAXI
Référence 4205050833-20L 4205050833-30L

Dimensions (HxLxP) 1 150 x 400 x 520 mm 1 150 x 400 x 520 mm

Bac à sel Sec Sec

Flotteur double sécurité Inclus Inclus

By pass Inclus Inclus

Pression de service 2 à 8 Bars 2 à 8 Bars

Débit 2,5 m3/h 3 m3/h

Température 2 à 40 °C 2 à 40 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN OPTION
Kit CR10
• Pack filtration et

siphon

Pack Filtronet Inox
• Filtronet Inox et

siphon
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