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Cariba
La paroi élégante et 
confortable
tarifs juin 2022

Élégance & Confort

nouveau

Verre de sécurité 
certifié aux normes 

européennes

FOURNITURE DES PIECES GARANTIE

Facile à monterCharnières 
montées 
d’usine

Fabriqué en 
Europe

Parois 
réversibles

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans

Traitement 
vitrage 

déperlant
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CARIBA
Élégance & Confort

Charnières avec relevage à 
l’ouverture montées d’usine

Charnières avec 
abaissement à la fermture
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CI BAE
p xx

CI BAF
p xx

Parois de baignoireParois fixes

CI FXG
p xx

CI FXP
p xx

Portes pivotantes

CI PIV
p xx

CI RFR/L
p xx

CI PIG
p xx

CI PIR/L
p xx

CI PIG + CI FXO
p xx

CI PIF
p xx

CI EPF
p xx

Portes à 2 battants Portes coulissantes

CI 2BT
p xx

CI D2R/L
p xx

Verre de 
sécurité certifié 

aux normes 
européennes

FOURNITURE DES PIECES GARANTIE

Facile à monterCharnières mon-
tées d’usine

Fabriqué en 
Europe

Parois 
réversibles

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans

Traitement 
vitrage 

déperlant

MODÈLES

AVANTAGES

CARIBA
Élégance & Confort

Nos produits sont pré-assemblés en usine

CARIBA, une paroi élégante, intemporelle et très épurée qui 
offre un maximum de confort. Disponible en 9 modèles, CARIBA 
est pré-assemblée en usine et dispose d’un pivot de relevage en 
pièce métallique, d’un verre de sécurité 6 mm, et d’une ouverture 
intérieure / extérieure.

Stabilisateur

Pivot de relevage en pièce 
métallique

Pivot de relevage en pièce 
métallique

Poignées métalliques

Finition Argent poliFinition Argent poli

nouveau
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CI PIR/L - Porte pivotante repliable
Possibilité de montage en angle avec CI FXP

CARIBA

En niche

En angle

CI PIL

CI PIL
+ CI FXP

CI PIR

CI PIR
+ CI FXP

CI FXP CI FXP

Paroi Fixe : CI FXP (p xx)

 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm.
 > Le profil et les charnières d’articulation avec relevage à l’ouverture permettent une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité.
 > Livrée avec : Éléments de fixation.

A B

A B

CI PIR / CI PIL

Y

C1 C2

62024

42-67

206 25

75-100

CI PIL / CI PIR
TYPE Y (mm) C1 (mm) C2 (mm)

800 760 - 810 320 322

900 860 - 910 370 372

1000 960 - 1010 420 422

1200 1160 - 1210 520 522

1220 1210 - 1260 545 547

A B

A B

CI PIR / CI PIL

Y

C1 C2

62024

42-67

206 25

75-100

CI PIL / CI PIR
TYPE Y (mm) C1 (mm) C2 (mm)

800 760 - 810 320 322

900 860 - 910 370 372

1000 960 - 1010 420 422

1200 1160 - 1210 520 522

1220 1210 - 1260 545 547

À partir de 
810€

H FOURNITURE DES PIECES GARANTIE

H = 2000 mm 6 mm Entretien facile Ouverture 
extérieure et 

intérieure

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans

Facile à monter Pré-assemblé 
en usine

Charnières 
montées 
d’usine

Accès facile
Largeur d’accès 

> 900 mm

SCHÉMA

POSSIBILITÉS DE MONTAGE
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 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm.
 > Le profil et les charnières d’articulation avec relevage à l’ouverture permettent une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité.
 > Livrée avec : Éléments de fixation.

FOURNITURE DES PIECES GARANTIE

CI PIV - Porte pivotante intégrale
Possibilité de montage en angle avec CI FXP

CARIBA

En niche

En angle

En «U»

CI PIV

CI PIV
+ CI FXP

CI PIV
+ CI FXP

CI PIV

CI PIV
+ CI FXP

CI PIV
+ CI FXP

CI FXP

CI FXP

CI FXP

CI FXP

Paroi Fixe : CI FXP (p xx)

Nous consulter

 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm. 
 > Profilés aluminium et poignées métalliques de haute qualité.
 > Le profil d’articulation avec relevage à l’ouverture permet une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité.
 > Livrée avec : Éléments de fixation.

A B 

A B

CI PIV

TYPE Y (mm) C (mm)

700 660 -710 540

750 710 - 760 590

800 760 - 810 640

850 810 - 860 690

900 860 - 910 740

950 910 - 960 790

1000 960 - 1010 840

2024

42-67 75-100

6 20 25

Y

C

CI PIV

A B 

A B

CI PIV

TYPE Y (mm) C (mm)

700 660 -710 540

750 710 - 760 590

800 760 - 810 640

850 810 - 860 690

900 860 - 910 740

950 910 - 960 790

1000 960 - 1010 840

2024

42-67 75-100

6 20 25

Y

C

CI PIV

À partir de 
643€

H

H = 2000 mm 6 mm Entretien facile Ouverture 
extérieure et 

intérieure

Réversible Facile à monter Pré-assemblé 
en usine

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans

SCHÉMA

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

CI FXP CI FXP
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CI PIF - Porte pivotante avec élément fixe
Possibilité de montage en angle avec CI FXP

CARIBA

En niche

En angle

CI PIF

CI PIF
+ CI FXP

CI PIF

CI PIF
+ CI FXP

CI FXP CI FXP

Paroi Fixe : CI FXP (p xx)

 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm. 
 > Livrée avec stabilisateur recoupable (montage intérieur) en option.
 > Le profil d’articulation avec relevage à l’ouverture permet une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité
 > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
 > Livrée avec : Éléments de fixation.

A B 

A B

Y

C S

42-67 42-67

20 242024 6 6

CI PIF

CI PIF
TYPE Y (mm) C (mm) S (mm)

800 760 - 810 440 275-300

900 860 - 910 540 275-300

1000 960 - 1010 590 325-350

1100 1060 - 1110 690 325-350

1200 1160 - 1210 690 425-450

1220 1190 - 1240 740 405-430

1400 1360 - 1410 840 475-500

A B 

A B

Y

C S

42-67 42-67

20 242024 6 6

CI PIF

CI PIF
TYPE Y (mm) C (mm) S (mm)

800 760 - 810 440 275-300

900 860 - 910 540 275-300

1000 960 - 1010 590 325-350

1100 1060 - 1110 690 325-350

1200 1160 - 1210 690 425-450

1220 1190 - 1240 740 405-430

1400 1360 - 1410 840 475-500

À partir de 
832€

SCHÉMA

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En «U»

CI PIF
+ 2 CI FXP

CI PIF
+ 2 CI FXP

CI FXP CI FXP

Nous consulter

CI FXP CI FXP

FOURNITURE DES PIECES GARANTIEH

H = 2000 mm 6 mm Entretien facile Ouverte 
extérieure et 

intérieure

Réversible Stabilisateur 
inclus

Facile à monter Pré-assemblé 
en usine

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans
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 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm. 
 > Livrée avec stabilisateur recoupable (montage intérieur) en option.
 > Le profil d’articulation avec relevage à l’ouverture permet une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité
 > Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité.
 > Livrée avec : Éléments de fixation.

Facile à monter Pré-assemblé 
en usine

CI PIG - Porte pivotante intégrale
Pour montage en angle avec CI FXG

CARIBA

En niche

CI PIG 
+ CI FXG

CI FXP
+ CI FXG

CI FXG CI FXG

Paroi Fixe : CI FXG (p xx)

 > Profilés aluminium et poignées métalliques de haute qualité.
 > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
 > Livrée avec : Éléments de fixation
 > Le profil d’articulation avec relevage à l’ouverture permet une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité.

A 
B 

A B

CI PIG

L

2025

75-100

6

9

LL

CI PIG
TYPE L (mm) C (mm)

750 702 - 727 625

800 752 - 777 675

900 852 - 877 775

1000 952 - 977 875C

A 
B 

A B

CI PIG

L

2025

75-100

6

9

LL

CI PIG
TYPE L (mm) C (mm)

750 702 - 727 625

800 752 - 777 675

900 852 - 877 775

1000 952 - 977 875C

À partir de 
611€

SCHÉMA

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

FOURNITURE DES PIECES GARANTIEH

H = 2000 mm 6 mm Entretien facile Ouverte 
extérieure et 

intérieure

Réversible Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans
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CI EPF - Porte pivotante avec élément fixe
Pour montage en angle avec CI FXG CARIBA

En angle

CI EPF 
+ CI FXG

CI EPF 
+ CI FXG

CI FXG CI FXG

Paroi Fixe : CI FXG (p xx)

 > Profilé aluminium et poignées métalliques de haute qualité.
 > Le profil d’articulation avec relevage à l’ouverture permet une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité
 > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
 > Livrée avec : Éléments de fixation

A 
B

A B

CI EPF

L

2024

42-67

6
9

L L

CI EPF
TYPE L (mm) S (mm) C (mm)
750 702 - 727 275 - 300 425
800 752 - 777 275 - 300 475
900 852 - 877 275 - 300 575
1000 952 - 977 325 - 350 625
1100 1052 - 1077 325 - 350 725
1200 1152 - 1177 425 - 450 725
1400 1352 - 1377 475 - 500 875

S C

A 
B

A B

CI EPF

L

2024

42-67

6
9

L L

CI EPF
TYPE L (mm) S (mm) C (mm)
750 702 - 727 275 - 300 425
800 752 - 777 275 - 300 475
900 852 - 877 275 - 300 575
1000 952 - 977 325 - 350 625
1100 1052 - 1077 325 - 350 725
1200 1152 - 1177 425 - 450 725
1400 1352 - 1377 475 - 500 875

S C

À partir de 
778€

SCHÉMA

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

FOURNITURE DES PIECES GARANTIEH

H = 2000 mm 6 mm Entretien facile Ouverte 
extérieure et 

intérieure

Réversible Stabilisateur 
inclus

Facile à monter Pré-assemblé 
en usine

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans
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 > Profilé aluminium et poignées métalliques de haute qualité.
 > Le profil d’articulation avec relevage à l’ouverture permet une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité
 > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
 > Livrée avec : Éléments de fixation

CI PIG + CI FXO - Porte pivotante 
avec élément fixe en prolongement CARIBA

En niche

CI PIG + CI FXO

 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm. 
 > Montage en niche uniquement.
 > Livré de série avec baguette d’étanchéité pour la porte (pose impérative), hauteur 10 mm. 
 > Livré avec stabilisateur.
 > Poignées métalliques.
 > Système de relevage à l’ouverture.

A B 

A B

CI FXO

S

2024

9

6

42-67

CI FXO

TYPE S (mm)

230 209 - 234

330 309 - 334

430 409 - 434

530 509 - 534

630 609 - 634

SS

8,4

A B 

A B

CI FXO

S

2024

9

6

42-67

CI FXO

TYPE S (mm)

230 209 - 234

330 309 - 334

430 409 - 434

530 509 - 534

630 609 - 634

SS

8,4

À partir de 
969€

SCHÉMA

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

FOURNITURE DES PIECES GARANTIEH

H = 2000 mm 6 mm Entretien facile Ouverte 
extérieure et 

intérieure

Réversible Stabilisateur 
inclus

Facile à monter Pré-assemblé 
en usine

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans
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CI RFR/L - Porte pivotante repliable avec élément fixe
Possibilité de montage en angle avec CI FXP

CARIBA

En niche

CI RFL CI RFR

 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm.
 > Le profil et les charnières d’articulation avec relevage à l’ouverture permettent une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité.
 > Livrée avec : Éléments de fixation.

A B 

A B

CI RFR / CI RFL

Y

C1 C2 S

2024

42-67 42-67

20 246 6

CI RFL / CI RFL

TYPE Y (mm) C1 (mm) C2 (mm) S (mm)

1100 1060 - 1110 370 372 275-300

1200 1160 -1210 420 422 275-300

1220 1190 - 1240 435 437 275-300

1400 1360 - 1410 420 422 375-400

1600 1560 - 1510 520 522 375-400

A B 

A B

CI RFR / CI RFL

Y

C1 C2 S

2024

42-67 42-67

20 246 6

CI RFL / CI RFL

TYPE Y (mm) C1 (mm) C2 (mm) S (mm)

1100 1060 - 1110 370 372 275-300

1200 1160 -1210 420 422 275-300

1220 1190 - 1240 435 437 275-300

1400 1360 - 1410 420 422 375-400

1600 1560 - 1510 520 522 375-400

À partir de 
946€

SCHÉMA

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle

CI RFL
+ CI FXP

CI RFR
+ CI FXP

CI FXP CI FXP

Paroi Fixe : CI FXP (p xx)

CI RFL
+ 2 CI FXP

CI RFR
+ 2 CI FXP

H FOURNITURE DES PIECES GARANTIE

H = 2000 mm 6 mm Entretien facile Ouverture 
extérieure et 

intérieure

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans

Facile à monter Pré-assemblé 
en usine

Charnières 
montées 
d’usine

Accès facile
Largeur d’accès 

> 900 mm
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 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm.
 > Le profil et les charnières d’articulation avec relevage à l’ouverture permettent une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité.
 > Livrée avec : Éléments de fixation.

Accès facile
Largeur d’accès 

> 900 mm

FOURNITURE DES PIECES GARANTIE

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans

CI 2BT - Porte à 2 battants 
Possibilité de montage en angle avec CI FXP

CARIBA

En niche

CI 2BT

 > Le profil d’articulation avec relevage à l’ouverture permet une pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité.
 > Profilés aluminium et poignées métalliques de haute qualité.
 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm.
 > Livrée avec : Éléments de fixation

A B 

A B

6 20 252025

75-100 75-100

Y

C1

CI 2BT
TYPE Y (mm) C1 (mm)

700 660 - 710 255

750 710 - 760 280

800 760 - 810 305

850 810 - 860 330

900 860 - 910 355

950 910 - 960 380

1000 960 - 1010 405

1050 1010 - 1060 430

1100 1060 - 1110 455

1150 1110 - 1160 480

1200 1160 - 1210 505

C1

CI 2BT

A B 

A B

6 20 252025

75-100 75-100

Y

C1

CI 2BT
TYPE Y (mm) C1 (mm)

700 660 - 710 255

750 710 - 760 280

800 760 - 810 305

850 810 - 860 330

900 860 - 910 355

950 910 - 960 380

1000 960 - 1010 405

1050 1010 - 1060 430

1100 1060 - 1110 455

1150 1110 - 1160 480

1200 1160 - 1210 505

C1

CI 2BT

À partir de 
764€

SCHÉMA

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle

CI 2BT
+ CI FXP

CI 2BT
+ CI FXP

CI FXP CI FXP

Paroi Fixe : CI FXP (p xx)

En «U»

CI 2BT
+ 2 CI FXP

CI FXP

Nous consulter

CI FXP

Facile à monter Pré-assemblé 
en usine

H

H = 2000 mm 6 mm Entretien facile Ouverte 
extérieure et 

intérieure
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FOURNITURE DES PIECES GARANTIE

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans

CI D2R/L - Porte coulissante sans seuil (2 éléments dont 1 fixe) 
Possibilité de montage en angle avec CI FXP CARIBA

En niche

CI D2L CI D2R

 > Profilés aluminium, poignées de haute qualité.
 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm.
 > Possibilité de pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité au niveau du passage.
 > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d’obtenir une étanchéité optimale.
 > Livrée avec : Éléments de fixation.

A B

A B
Y

C

20

40-65

24 20 24

38

40-65

6

CI D2L / CI D2R
TYPE Y (mm) C (mm)

1100 1060 - 1110 435

1150 1110 - 1160 460

1200 1160 - 1210 485

1250 1210 - 1260 510

1300 1260 - 1310 535

1350 1310 - 1360 560

1400 1360 - 1410 585

1450 1410 - 1460 610

1500 1460 - 1510 635

1550 1510 - 1560 660

1600 1560 - 1610 685

CI D2L (CI D2R)

A B

A B
Y

C

20

40-65

24 20 24

38

40-65

6

CI D2L / CI D2R
TYPE Y (mm) C (mm)

1100 1060 - 1110 435

1150 1110 - 1160 460

1200 1160 - 1210 485

1250 1210 - 1260 510

1300 1260 - 1310 535

1350 1310 - 1360 560

1400 1360 - 1410 585

1450 1410 - 1460 610

1500 1460 - 1510 635

1550 1510 - 1560 660

1600 1560 - 1610 685

CI D2L (CI D2R)

À partir de 
880€

SCHÉMA

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle

CI D2L
+ CI FXP

CI D2R
+ CI FXP

CI FXP CI FXP

Paroi Fixe : CI FXP (p xx)

H

Appuyer 
pour déclipser

H = 2000 mm 6 mm Entretien facile Ouverture vers 
1 côté

Déclipsable Facile à monter Pré-assemblé 
en usine

En «U»

CI D2L
+ 2 CI FXP

CI D2R
+ 2 CI FXP

CI FXP CI FXP

Nous consulter

CI FXP CI FXP

CI FXP CI FXP
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 > Profilés aluminium, poignées de haute qualité.
 > Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm.
 > Possibilité de pose avec (💧💧) ou sans (💧💧💧) baguette d’étanchéité au niveau du passage.
 > Les caractéristiques du produit ne permettent pas d’obtenir une étanchéité optimale.
 > Livrée avec : Éléments de fixation.

CARIBACI FXG / CI FXP - Paroi fixe
CI FXG - Pour montage en angle avec CI PIG et CI EPF
CI FXP - Pour montage en angle avec portes CARIBA (sauf CI PIG et CI EPF)

En angle En angle

En «U»

 > Paroi fixe partiellement cadrée. 
 > Profilés et stabilisateur mural aluminium de haute qualité.
 > Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25 mm.
 > Livrée avec : Éléments de fixation.
 > Hauteur : 2000 mm

Ne peut être posée seule.

 > Profilés et stabilisateur mural aluminium de haute qualité.
 > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
 > Livrée avec : Éléments de fixation
 > Hauteur : 1978 mm

Ne peut être posée seule.

À partir de 
352€

À partir de 
541€

SCHÉMA SCHÉMA

POSSIBILITÉS 
DE MONTAGE

POSSIBILITÉS 
DE MONTAGE

CI FXG CI FXP

FOURNITURE DES PIECES GARANTIE

6 mm Entretien facile Paroi fixe Réversible Livrée avec 
stabilisateur

Facile à monter Pré-assemblé 
en usine

Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans

CI FXG CI FXPCI FXG CI FXP

CI FXP CI FXP

Nous consulter

- CI EPF
- CI PIG

 

COMPATIBILITÉ
- CI PIR/L
- CI PIV
- CI PIF
- CI RFR/L
- CI 2BT
- CI D2R/L

COMPATIBILITÉ

A B 

A B

CI FXP

Y

CI FXP
TYPE Y (mm)
300 252 - 302
350 302 - 352
400 352 - 402
450 402 - 452
500 452 - 502
550 502 - 552
600 552 - 602
650 602 - 652
700 652 - 702
750 702 - 752
800 752 - 802
850 802 - 852
900 852 - 902
950 902 - 952
1000 952 - 1002
1100 1052 - 1101
1200 1152 - 1202

2024 6

40-65 69-94

44

9 11

A B 

A B

42-67

24 20

Y

6

Y

6

Y

CI FXG
TYPE Y (mm)

750 711 - 736

800 761 - 786

900 861 - 886

910 885 - 910

1000 961 - 986

1100 1061 - 1086

1200 1161 - 1186

CI FXG

9

3

A B 

A B

CI FXP

Y

CI FXP
TYPE Y (mm)
300 252 - 302
350 302 - 352
400 352 - 402
450 402 - 452
500 452 - 502
550 502 - 552
600 552 - 602
650 602 - 652
700 652 - 702
750 702 - 752
800 752 - 802
850 802 - 852
900 852 - 902
950 902 - 952
1000 952 - 1002
1100 1052 - 1101
1200 1152 - 1202

2024 6

40-65 69-94

44

9 11

A B 

A B

42-67

24 20

Y

6

Y

6

Y

CI FXG
TYPE Y (mm)

750 711 - 736

800 761 - 786

900 861 - 886

910 885 - 910

1000 961 - 986

1100 1061 - 1086

1200 1161 - 1186

CI FXG

9

3



CARIBA  | 18

CARIBACI BAE / CI BAF - Paroi de baignoire
CI BAF - Paroi de baignoire 2 éléments - 1 pivotant et 1 fixe
CI BAE - Paroi de baignoire 1 élément pivotant

CI BAE CI BAF

 > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
 > Profil d’articulation avec relevage à l’ouverture.
 > Livré avec éléments de fixation
 > Stabilisateur mural inclus

 > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
 > Profil d’articulation avec relevage à l’ouverture.
 > Livré avec éléments de fixation

À partir de 
352€

À partir de 
541€

SCHÉMA SCHÉMA

POSSIBILITÉS 
DE MONTAGE

POSSIBILITÉS 
DE MONTAGE

A 

A

CI BAE

2025

75-100

9

6

L

CI BAE
ID TYPE L (mm)

CI BAE 075150 VPE 750 740 - 765

A 

A

CI BAE

2025

75-100

9

6

L

CI BAE
ID TYPE L (mm)

CI BAE 075150 VPE 750 740 - 765

A 

A

CI BAF

L

S C

2024 6

9

42-67

CI BAF
ID TYPE L (mm) S (mm) C (mm)

CI BAF 110150 VPE 1100 1090 - 1115 420 - 445 570

A 

A

CI BAF

L

S C
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ID TYPE L (mm) S (mm) C (mm)

CI BAF 110150 VPE 1100 1090 - 1115 420 - 445 570

H

H = 1500 mm 6 mm Entretien facile Ouverture 
extérieure et 

intérieure

Réversible Fourniture des 
pièces garantie 

10 ans

FOURNITURE DES PIECES GARANTIE

CI BAE CI BAF
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 > Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.
 > Profil d’articulation avec relevage à l’ouverture.
 > Livré avec éléments de fixation
 > Stabilisateur mural inclus

DÉCOUVREZ AUSSI NOS

ESPACES DOUCHE
Panneaux muraux, habillages de bâti-supports, parois de douche et de baignoire, parois walk-in, 

ensembles de douche tout en un, receveurs...

Vinata® Style Panneau mural
Vipanel Velvet

Vinata® Comfort

Melina Space

Mena

Walk-in XC

RETROUVEZ ÉGALEMENT

NOTRE GAMME SANITAIRE SUR

www.roth-france.fr 

OU TÉLÉCHARGEZ NOTRE 
CATALOGUE 2022
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ROTH FRANCE 
78 rue Ampère, Z.I.
CS 20090
77465 Lagny-sur-Marne Cedex

Site : www.roth-france.fr
Tél : 01.64.12.44.44
Fax : 01.60.07.96.47
E-mail : contact@roth-france.fr
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CARIBA
Élégance & Confort

CARIBA

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT 
NOTRE GAMME DE PAROIS DE 

DOUCHE « DESIGN & QUALITÉ »

Habillez votre espace 
douche CARIBA avec 
les panneaux muraux 
VIPANEL

Rendez-vous sur
www.Roth-France.fr




